Этапы и состав дизайн-проекта
Дизайн-проекта

       1. Эскизный проект.

         На данном этапе заказчику предлагается различные варианты объёмно-планировочного решения интерьера. Выполняется примерная расстановка мебели, используются перспективные наработки и эскизы будущего интерьера  (при необходимости в 3-х мерной графике). Вырабатывается направление для определения стилистики интерьера в целом. На этом этапе заказчик получает представление о том, как будет выглядеть будущий интерьер. Согласованный с заказчиком эскизный проект является основой для рабочего проекта.

 Состав документации:

· Обмерочный чертёж существующего помещения с привязкой инженерных коммуникаций. 

· Варианты планировочных решений (2-5 варианта). 

· План расстановки мебели (схематично, без прорисовки элементов мебели, без  размерной привязки). 

· План пола с указанием типа  напольного покрытия (без размеров и разрезов). 

· План потолка (без указания размеров и разрезов). 

· План размещения сантехнического оборудования без привязки и выпусков. 

· Перспективы помещений (количество перспективных изображений  каждого помещения зависит от количества, предоставленных заказчику вариантов планировки). 

· Визуализация в 3-х мерной графике  одного из выбранных заказчиком варианта (без деталировки).

Стоимость эскизного проекта: согласно прайс-листа 

 2. Рабочий проект.

              Рабочий проект является основной стадией разработки  дизайна интерьера, на которой окончательно определяется планировочное решение помещений, привязка проёмов, сантехнического оборудования, основные отделочные материалы и архитектурные детали, световое и цветовое решение. Предоставление заказчику итогового варианта изображения будущего интерьера в 3-х мерной графике. 

              В рабочем проекте выполняются сечения полов, потолков, перегородок и др. многослойных конструкций и узлов, дальнейшая разработка фрагментов интерьера, инженерное оснащение объекта, типы дверей, окон, лестниц. Составляется план потолков, полов, даются развёртки стен. Рабочий проект – это комплект чертежей, который необходим строительным и отделочным бригадам для исполнения работ.

Состав рабочего проекта:

· Обмерочный чертёж с привязкой инженерных коммуникаций с уточнёнными размерами на момент ведения работ. 

· План демонтажа перегородок и инженерных коммуникаций. 

· План возводимых перегородок с маркировкой оконных и дверных проёмов. 

· План помещения после перепланировки с указанием размеров. 

· План размещения сантехнического оборудования с привязками выпусков. 

· План потолка с указанием используемого материала, отдельных узлов и сечений (кол-во чертежей зависит от уровня сложности потолка). 

· План размещения осветительных приборов с геометрической привязкой точек вывода кабеля. 

· Спецификация осветительного оборудования с указанием артикулов (тип, мощность и др. специальных требований). 

· План размещения электрических розеток и выключателей с геометрической привязкой точек вывода кабеля. 

· Спецификация электромонтажного оборудования с указанием артикулов (тип, мощность и др. специальных требований). 

· План размещения электрического или водяного подогрева полов с привязкой регулятора. 

· План пола с указанием: отметки уровня пола, типа напольного покрытия, размеров и привязок. Разрезы конструкции пола с указанием слоёв покрытия. ( Количество чертежей зависит от уровня сложности). 

· Экспликация напольных покрытий с указанием площади и артикула выбранного материала. 

· Развёртка стен с указанием ширин и высот, декоративных элементов (количество чертежей зависит от кол-ва декоративных элементов и сложности конструкций). 

· План развёртки стен. 

· Развёртка стен с раскладкой плитки и указанием размеров, площади, артикула выбранного  материала. 

· Ведомость отделки стен и потолка (с указанием материалов, площади и цветовой палитры). 

· Чертежи заказных изделий, малых архитектурных форм, сложных декоративных элементов (выполняется в случае необходимости) 

· План расстановки мебели. 

· Экспликация штучных элементов мебели с указанием артикулов, количества, габаритных размеров и  места размещения. 

· Спецификация дверных и оконных проёмов. 

· Ведомость рекомендованных отделочных материалов. 

· Визуализация конечного, предварительно согласованного с заказчиком варианта, производиться  в 3-х мерной графике (с деталировкой интерьера).

Стоимость рабочего проекта: согласно прайс-листа 

 3. Рабочий проект инженерных коммуникаций.

             Дополнительно, по желанию заказчика, разрабатывается комплект специализированных чертежей для дальнейшей работы узких специалистов при проведении работ на объекте.

Состав рабочего проекта инженерных коммуникаций:

 План по отоплению (стадия ОВ):

· Общие данные;

· Принципиальная схема подключения отопительных приборов;

· Теплотехнический расчёт;

· Спецификация оборудования;

· Схема подключения конструкций водяных полов (при необходимости).

Проект вентиляции  (стадия ОВ): 

· Общие данные; 

· Принципиальная схема; 

· Вентиляционный расчёт; 

· Спецификация оборудования.

Проект по водопроводу и канализации (стадия ВК):

· Общие данные;

· Принципиальная схема;

· Схема разводки труб канализации и водопровода в аксонометрии;

· Спецификация оборудования.

Проект электрического оборудования и схем (стадия ЭО):

· Общие данные;

· Принципиальная схема;

· План размещения электрооборудования с прокладкой проводов;

· План размещения розеток и элетровыводов с привязкой геометрических размеров;

· Пояснения к проекту;

· Схемы групповых щитов;

· Планы групповых распределительных электросетей;

· Планы групповых осветительных электросетей;

· Схема уравнивания потенциалов;

· План контура заземления (для отдельно стоящих зданий);

· Спецификация материалов и оборудования.
Стоимость проекта инженерных коммуникаций: 

оговаривается индивидуально с заказчиком, в зависимости от количества заказываемых чертежей.

 4.  Декорирование помещения.

             Подбор декоративных элементов выполняется после ремонтно-отделочных работ или как    отдельная стадия по желанию заказчика.

· Подбор картин и репродукций, скульптур;

· Столовых приборов, сервизов, скатертей;

· Декор окна (подбор штор и гардин);

· Постельного белья;

· Аксессуаров в отдельные помещения;

· Драпировки мебели;

· Осветительных приборов.

· Поездки по магазинам и салонам.
· Стоимость: договорная.  

Как правило, является стадией авторского надзора.

  5.    Визуализация проекта.

                Выполняется в программе 3D MAX при выбранных заказчиком материалах или по рекомендации дизайнера.
               Стоимость: договорная. 

Входит в этап эскизного или рабочего проекта.
6.    Авторский надзор.

                 Авторский надзор состоит в контроле проектировщика над процессом строительства или реконструкции с целью соблюдения проектных решений, контроля выполнения сложных узлов и конструкций. При авторском надзоре проводятся консультации со строителями с целью оптимизации работ, замены материалов, уточнения деталей, корректировка чертежей.

                Возможна (по желанию заказчика) координация работ подрядных и субподрядных бригад.

                Помимо функций авторского надзора по объекту непосредственно, дизайнер совместно с заказчиком (или самостоятельно) связан с приобретением отделочных материалов, покрытий пола, стен,  дверей, окон, столярных изделий, текстиля, элементов декора, фурнитуры, и т.д. Проведение общего контроля за ходом и качеством выполнения работ, информирование заказчика. Сопровождение проекта дизайнером особенно важно для тех заказчиков, которые не располагают временем для личного контроля.

Авторский надзор включает в себя:

Регулярный выезд на объект (по вызову заказчика или прораба); 

Внесение в рабочие чертежи незначительных корректировок, возникающих в процессе работы; 

контроль за соблюдением выполнения данного проекта; 

Заказ и выбор отделочных материалов, элементов декора.
Стоимость: договорная
7.    Прочие работы.

Согласование проекта в специальных службах.
      Стоимость: договорная.

